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Situation actuelle

A. Présentation du service

Le service de |'eau potable est géré par la commune qui en assure la production, le transfert et la
distribution pour son territoire.

Le service est exploité en régie communale.
Au 31 décembre 2017, le service public d’eau potable dessert 98 foyers abonnés.
Le nombre d’abonnés par kilométre de réseau hors branchement est de 12,04 abonnés/km.

La consommation moyenne annuelle domestique et non domestique est de 22.036m?, rapportée au
nombre d’abonnés : 224,86 m3/abonné.

B. Ressources en eau

La commune de Kneceringue est alimentée depuis 1977 principalement par un forage en limite sud-
ouest «lieu-dit : Langeich» parcelle cadastrale N°112 section 16, référencées n° B.S.S. 001EPRV.

La production pour I'année 2017 a été la suivante :
e 22.036m3

La capacité de production maximale du forage est de 192m?3/jour. Pour une demande journaliére
moyenne de 60m3.

En cas de besoin le réseau est également raccordé au réseau du CIG de MUESPACH.

C. Le stockage

La commune de Knoeringue posséde un réservoir enterré construit en 1964 (n° BSSOO1EPRT). Il est
situé a 438metres d’altitude parcelle cadastrale N°90 section 16. Il permet d’assurer une régulation de
I’approvisionnement. Il a une capacité de 250m3 correspondant a plus d’une journée de consommation
avec une réserve incendie.

Le réservoir alimente directement la commune. La maintenance (controle de la sonde de niveau et
vérification visuel) est effectuée mensuellement par le 1°" adjoint Monsieur GROELLY Patrick. Il n'y a

pas de télégestion.
En cas de besoin le réseau qui est raccordé au réseau du CIG de MUESPACH permet de stocker 1000m3

supplémentaires.

D. Qualité de I'eau

L’eau produite est minéralisée plutdt dure avec un PH de 7,6 et une conductivité de 436 puS/cm. La
qualité physicochimique et bactériologique est bonne. Les analyses réguliéres dont I'objet d’une
surveillance analytique.

Le prélevement et I'analyse des eaux est effectué par le Centre d’analyse et de recherches CAR a
lllkirch-Graffenstaden.

Les résultats des prélevements et les bilans annuels sont disponibles sur le site de I’ARS.




E. Le réseau de desserte

Le linéaire du réseau de canalisation du service public d’eau potable est de 8,14 kilometres.

Les diametres présents sur lacommune varient de 40 a 125 mm suivant les axes et le nombre de foyers
a alimenter, permettant ainsi I'alimentation adéquate pour I'adduction des habitations et la défense
incendie.

Actuellement, I'’ensemble des zones constructibles est alimenté par un réseau d’eau potable.
L’évolution du zonage du Plan Local d’Urbanisme ne modifiera pas I'agencement des réseaux.

Travaux prévus : en projet avec la réfection de la route départementale, changement du réseau
principal d’eau.

Il. SITUATION FUTURE

A. Besoin futur en eau potable

Au vu des perspectives démographiques du PLU, il apparait donc indispensable d’assurer la protection
de la ressource en eau de la commune.
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L'augmentation de 140habitants a I’'horizon 2032 induit une consommation supplémentaire de
22m3/jours et portera la demande journaliére a 82m? pour une capacité de production journaliére
maximale de 192m3.

Le forage est donc suffisant pour subvenir aux besoins présents et futurs.

B. Réseau des zones d’extension

Pour I'alimentation des futurs secteurs « AU », les réseaux adéquats devront étre mis en place au fur
et a mesure des aménagements entrepris.




Annexe 1 : Localisation du forage et du réservoir de stockage eau potable
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Annexe 2 : Plan des réseaux AEP
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Annexe 3 : Bilan ARS annuel de 2016
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Qualité de ’eau distribuée en 2016 g

Synthése du controle sanitaire Rl

www.grand-est.arssante.fr
- KNOERINGUE

ORIGINE DE L’EAU

La commune de KNOERINGUE (355 habitants)' est alimentée en eau par 1 forage. Cette ressource en eau a été
déclarée d'utilité publique le 8/06/1977 et dispose de périmétres de protection.

Avant sa distribution, 'eau est traitée par :

- filtration et adsorption des pesticides sur charbon actif,

- désinfection par javellisation.

Des prélévements d'eau sont réalisés au captage, en sortie de station de traitement, et sur le réseau de

distribution.
(1) population au 01/01/2014

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET

8 prélevements d'eau ont été réalisés. Les prélévements et analyses sont réalisés par le laboratoire agréé par le
ministére chargé de la santé.

BACTERIOLOGIE
Ab exigée de bactéries indicatrices de pollution.

= 5 analyses bactériologiques réalisées sur I'ensemble du réseau d’eau potable.
= 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
= Taux de conformité : 100 %

Eau de trés bonne qualité microbiologique.

DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 a 9
= Dureté : 30,3°f (degré frangais)
= pH:72

Eau dure (calcaire).
Eau légerement agressive mais proche de I'équilibre calcocarbonique.
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/I

= Teneur moyenne : 32,5 mg/l
= Teneur maximale : 34,0 mg/I

La teneur en nitrates de I'eau distribuée respecte la limite réglementaire. Des actions préventives et correctives
sont mises en ceuvre dans le cadre de la Loi Grenelle du 3 aolt 2009.

CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

Références de qualité :
= Teneur moyenne en chlorures: 29,5 mg/l Chlorures : 250 mg/|
= Teneur moyenne en sodium: 4,3 mg/| Sodium : 200 mg/
= Teneur moyenne en fluor : 0,1 mg/l Fluor : 1,5 mg/|

PESTICIDES
Limite de qualité : 0,100 ug/I

Certains pesticides recherchés ont été détectés a I'état de traces, inférieures a la limite de qualité.

MICROPOLLUANTS — SOLVANTS —-RADIOACTIVITE - AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) a chaque paramétre.

Les résultats pour les parameétres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE

En 2016, I'eau produite et distribuée par la commune de KNOERINGUE est conforme aux limites de
qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. Un diagnostic des pratiques agricoles et un
plan d’action sont mis en place sur l'aire d'alimentation du captage dans le cadre du Grenelle de
I’Environnement, afin de réduire I'impact des pollutions diffuses en nitrates et phytosanitaires.

Cette fiche, destinée aux abonnés du service public de distribution de I'eau, peut étre reproduite sans suppression,
ni ajout. Dans les immeubles collectifs, elle doit étre distribuée a chaque locataire ou affichée.




